DXSR Multi GP - vertikalantenn med dämpsats

En koaxmatad multibandvertikal med lågt ståendevågförhållande över banden 7-28 MHz är av intresse för många som har ont om plats på taket. Butternut HF-6 har ett välförtjänt gott rykte, men vill man slippa lägga ut radialtrådar har den förkortade halvvågsvertikalen Cushcraft R7 eller dess förbättrade variant R7000 varit det populäraste alternativet. Det franska företaget DX System Radio som tillverkar riktantenner för såväl amatörbanden som 27 MHz har gjort en vertikalantenn för hela frekvensbandet 6-52 MHz. Den har varken spärrkretsar eller jordplan och utgör förstås ett lockande alternativ för den som vill ha både amatörbanden och 27 MHz med samma pinne. Frekvensområdet annonseras rent av från 1,8 MHz och uppåt med tillägget att frekvenser under 6 MHz kräver antennanpassningsenhet.

Antennen som är 6,5 meter hög utgörs av fem teleskopiska aluminiumrör som låses med plåtskruv. 30 cm av nedre delen löper dock på några cm avstånd parallellt med en jordad monteringsplåt och lär väl inte stråla nämnvärt. 35 cm från botten är tre parallella trådar med längden 2,6 meter anslutna till maströret. De hålls ut från röret med 25 cm spridare men löper i andra änden samman mot röret högre upp, där de fästs vid en isolerande ring. Funktionen är oklar, men jag gissade till en början att trådarna utgör en kvartvågsradiator på 28 MHz som är bredbandig nog att fungera även på 27 MHz. Min impedansmätning stöder emellertid inte gissningen. I botten på antennen finns en rund, ej öppningsbar aluminiumburk med hemligt innehåll för impedansanpassning. Både antennsprötet och koaxkontaktens innerledare har likströmsförbindelse med jord.

Matarledningen bör vara lång, över 20 meter enligt bruksanvisningen. Det behövs väl lite förluster i koaxen för att man ska få lågt SVF. Dessutom fungerar tydligen koaxskärmen som motvikt för antennen, dvs koaxen kan stråla, vilket man normalt sett gör allt för att undvika. Jag blev nyfiken på hur antennen fungerade och kontaktade därför en representant för tillverkaren. Dessutom undrade jag varför den kallas GP när det inte finns jordplan. Svaret blev att anpassningsmetoden är en företagshemlighet och att franska amatörer brukar kalla alla vertikalantenner för GP. 

Jag lånade en DXSR Multi GP för mätningar med en MFJ-269 antennanalysator och ville också jämföra den med en standard-GP. Mätresultatet redovisas i nedanstående tabell, dels mätt i matningspunkten med antennen monterad på 1,8 m maströr på marken, dels mätt efter 8 meter koax med en konventionell SVF-meter av reflektometertyp. Lägsta SVF fanns på 15 MHz. För skojs skull mätte jag även med antennen inskjuten till 1,7 meters transportlängd och trådarna hopvikta.
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Hopskjuten antenn 1,7 meter
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Lågt SVF är naturligtvis bra, men det är viktigare att antennen strålar effektivt, annars kan man lika gärna hänga upp en konstlast med en trådstump ansluten. För att ta reda på hur effektiv DXSR-antennen är jämförde jag den med en monobandsvertikal ställd på marken. Referensantennen var på 7 och 10 MHz 7,3 meter hög med tre 10 meter långa motviktstrådar lagda på gräsmattan. Resonansen på 7 MHz åstadkoms med förlängningsspole i botten. På banden 14-28 MHz var referensen en kvartvågs-GP med tre avstämda radialer spända ca 1 meter över marken. Avståndet mellan antennerna var 15 meter och jämförelsen gjorde jag genom att snabbt och upprepade gånger skifta antenn med en omkopplare medan jag lyssnade på olika signaler på bandet och tittade på S-metern. Referensantennens koax gick genom en dämpsats med 1 dB upplösning. Skillnaden varierade mellan stationerna, så jag har angett ett genomsnitt av iakttagelserna, men referensantennen var alltid minst lika bra och oftast betydligt bättre.

DXSR versus kvartvågsvertikal



Band
Snitt
Variation

7
-10 dB
-3/-15 dB

10
-12 dB
-10/-16 dB

14
-6 dB
0/-7 dB

18
-4 dB
-3/-6 dB

21
-6 dB
obetydlig

24
-6 dB
obetydlig

28
-10 dB
-4/-16 dB

Jag kunde konstatera att lågt SVF kräver sin tribut. Man kan se DXSR-antennen som konstlast med pinne eller antenn med inbyggd dämpsats. Det är förståeligt att ägaren tog ned antennen efter att ha jämfört den med sin gamla 27 MHz-vertikal, då han märkte att DXSR var klart sämre. Multi GP marknadsförs inte av de sedvanliga amatörradiofirmorna, det verkar vara 27 MHz-folk som hittar den. För 3000 kronor bör man kunna få ett bättre alternativ. Denna antenn finns för övrigt inte kvar i produktkatalogen på DX System Radios hemsida.

På 80-talet annonserades en bredbandsdipol i amerikanska amatörtidskrifter. Vid ARRL-laboratoriet sågade man itu burken i matningspunkten och fann ett 50-ohmsmotstånd plus ett kretskort. Det sistnämnda hade ingen annan funktion än att förvirra den som med röntgenutrustning ville undersöka innehållet utan att spräcka burken. Antennen var förstås en betydligt sämre radiator än andra konstruktioner. Var det humbug? Nej, inte om köparen primärt var ute efter god anpassning till koaxen! 
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